
Brugermanual – Gamma 4 & 4G 
Vildtkamera 

 

Denne manual er en læsevenlig, dansk oversættelse af den originale H6-brugermanual. 
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1. Før du går i gang 
Tak fordi du har valgt Gamma 4/6  - 4G Vildtkamera. Læs manualen grundigt, før du tager 

produktet i brug. 

 

• Brug det medfølgende opladningskabel og en kvalitets‑strømadapter. 

• Indsæt SIM‑kort og micro‑SD‑kort i de markerede porte, inden du tænder kameraet. SD 

kort er formentlig isat din udgave. 

• Test kameraet indendørs tæt på dit hjem for at sikre, at alle funktioner virker, før du tager 

det med ud i felten. 

• Kontroller, at dit mobilnetværk eller Wi‑Fi har dækning dér, hvor kameraet skal bruges. 



2. Produktoversigt 
Kameraet leveres med: 

• Gamma 4 /6 kameraenhed 

• Monteringsrem / beslag 

• 4G‑antenne 

• Opladningskabel 

• Brugermanual 

SD kort – solceller med tilslutningskabel samt SIM kort. 

3. Hurtig opstart 
1. Oplad kameraets batteri helt inden første brug. 

2. Sæt SIM‑kortet i SIM‑porten efter anvisningerne på etiketten. 

3. Sæt et micro‑SD‑kort i hukommelseskort‑porten (32 GB eller større anbefales). 

4. Tænd kameraet med tænd/sluk‑knappen. 

5. Tryk på + og følg instruktionerne i app’en for at forbinde kameraet til din mobiltelefon. 

4. Installation udendørs 
• Placer kameraet 1–2 meter over jorden for bedste synsvinkel. 

• Peg sensoren mod det område, hvor dyrene forventes at komme. 

• Sørg for, at antennen peger opad for bedst mulig 4G‑dækning. 

• Fastgør kameraet sikkert til et træ eller stativ. 

Monter solcellen mod syd og gerne med frit til solen. Der er lang ledning med. 

5. App‑ opsætning og fjernstyring 
1. Download Ucon‑appen fra App Store eller Google Play. 

2. Opret en konto og log ind. 

3. Tilføj kameraet via QR‑koden på enheden eller ved at søge efter kameraet i app’en. 

4. I app’en kan du: 

   – Se live‑billeder og optagelser 

   – Ændre fodringsplaner, hvis kameraet er koblet til MultiControl‑foderspreder 

   – Modtage push‑beskeder om lavt batteri, lavt foder eller fejl 

5. Aktiver Bluetooth, når du står ved foderpladsen, for at justere lys eller foderdosering. 

6. Brug af SIM‑  og SD‑ kort 
• Brug et 4G‑kompatibelt SIM‑kort med dataabonnement. Du har fået et med, som giver 

ubegrænset data i et år for ca. 650 dkk. Ellers kan du isætte dit eget. 

• Sørg for at PIN‑koden er slået fra på SIM‑kortet. 



• Brug et klasse 10 micro‑SD‑kort for at sikre hurtig lagring. 

• Når kortene er sat i, genstart kameraet for at aktivere forbindelsen. 

7. Opladning og batteri 
• Kameraet kører på 12 V batteri. 

• Tilslut solpanelet for løbende opladning i felten. 

• LED‑indikatoren lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladt. 

• Undgå at lade batteriet helt opbruges – oplad regelmæssigt for længere levetid. Solcellen 

holder batteriet opladt under normale klimatiske forhold, også om vinteren. 

8. Lys, Bluetooth og ekstra funktioner 
• Brug den indbyggede LED‑belysning til natoptagelser. 

• Bluetooth‑funktionen giver manuel styring af lys og foderdosering, når du er ved 

kameraet. 

• Indstillingerne findes i Ucon‑appen. 

Sæt indstillingerne i UCON app som følger. 

1. Device name: Skriv her hvad du benævner kameraet så du kan huske de fra andre. 

2. Capture mod: Vælg enten video eller foto (jeg har video) 

3. Image flip: Sæt på normal. 

4. Work mode: Sæt på dual way. 

5. Storage management: slå Cloud fra så du bruger det medfølgende SD kort. 

6. Vision mode: Sæt til normal. 

7. PIR trigger interval: sæt til No delay 

8. Activity detection: Jeg bruger medium.  

9. Schedule setting: Her kan du vælge hvornår kameraet skal optage – på bestemet 

dage i bestemte tidsrum. Mit kører hele tiden. 

10. Recording time: Jeg sætter til 5 sekunder. 

11. Power frequency: 50 Hz 

12. LED indicator: slå den på off. 

13. Syncronization time: her kan du sætte sommertid ind. 

14. Restart the device: Bruges sjældent – men måske hvis der har været bøvl med 

kameraet. 

9. Fejlfinding 
• Hvis kameraet ikke tænder: tjek batteriet og oplad. 

• Ingen signal: kontroller SIM‑kortets dækning og antennen. 

• Fotos gemmes ikke: kontroller SD‑kortets format og kapacitet. 

• Kontakt kundeservice, hvis problemerne fortsætter.         



10. Sikkerhed og vedligeholdelse 
• Brug kun originale kabler og opladere. 

• Beskyt kameraet mod kraftig regn og frost ved langtidsopbevaring. 

• Opbevar udenfor børns rækkevidde. 

• Rengør med en tør, blød klud – ikke med opløsningsmidler eller vand direkte på 

elektronikken. 

11. Teknisk specifikation 
 



Mobile APP UCON 

Sensor type GC4653，CMOS 4.0MP ，Max 14.0MP(interpolation) 

Lens F=1.6  f=6mm  

Min illuminance 
Color 0.01Lux@F1.2 

Black and White 0.001Lux@F1.2 

View angle 56° 

Trigger time 0.3S 

PIR Detection Distance 20-30M 

Shutter 1/25~1/100,000 per second 

IR  High power LED with ICR, strong 4pcs 940 

WDR Digtal WDR 

Video compression standard H.265 

Video resolution  Format：MP4， H.265    Resolution：2.7K 

Max picture size Format：JPEG   Resolution：14.0MP(interpolation) 

Frame rate 15 per second 

Audio Full duplex audio(Two-way Audio) 

Storage Support SD card (Max. 128G)、Cloud storage 

Image setting Support HD/SD；support flip 

Reset Support 

Interface protocol Private 

Communication protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS 

General function Dual stream, password protection 



 

4G Band 

EU Version 

    LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 

US Version 

    LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 

    LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ 

                    B19/B20/B25/B26/B28/B66  

Motion detect Support PIR motion detect(60°), 20M 

Remote wakeup Support 

Drawing speed 3 seconds 

Working temperature and 

humidity 
-20℃~50℃,humidity less than 90% (without condensation) 

Optional Accessories Battery Charger 

Power supply DC 5V 1.0A 

Standy time 10 months 

Working time 12 months(10 times wake up per day) without solar panel 

Stand-by current 200uA 

Working current 200mA(max 1.2A) 

Water proof IP66 

Gift Box Size 170*205*118mm 

Gross Weight 1.43kgs/pce 

Cartoon Box 12pcs/box 

Cartoon Box size 52*52*22CM 

Gross Weight 1 Cartoon Box 18kgs 
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